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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Электромагнитный замок
PowerLock-280 Sklad
«Power Lock 280 Sklad» - система
ограничения доступа в складское
помещение с сигнализацией о
незакрытой двери. Проход
осуществляется по электронному ключу,
или коду доступа. На дверь
устанавливается электромагнитный
замок с усилием на отрыв 280 кг.
• Готовый комплект!
• Электромагнитный замок усилием
до 280 кг
• Память на 2000 ключей
• Дверной доводчик в комплекте
• Проход по карте и по коду

Цена от 1 штуки
10 600 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Электромагнитный замок
PowerLock-280 Sklad
«Power Lock 280 Sklad» - система
ограничения доступа в складское
помещение с сигнализацией о
незакрытой двери. Проход
осуществляется по электронному ключу,
или коду доступа. На дверь
устанавливается электромагнитный
замок с усилием на отрыв 280 кг.
• Готовый комплект!
• Электромагнитный замок усилием
до 280 кг
• Память на 2000 ключей
• Дверной доводчик в комплекте
• Проход по карте и по коду

Цена от 1 штуки
11 978 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 6.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-280-sklad.html

https://domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-280-sklad.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности
• Готовый комплект системы ограничения доступа! «Power Lock 280 Sklad» это
полностью собранный комплект для установки. Не нужно искать оборудование по
отдельности.
 
• Надежный электромагнитный замок. Мощный электромагнитный замок из
комплекта выдерживает усилие на отрыв в 280 кг, может быть установлен на любой тип
двери (деревянная , пластиковая. металлическая).
 
• Открытие двери с помощью электронных ключей. В комплект входят ключи-
брелоки, с помощью которых Вы сможете открыть дверь, поднеся их к бесконтактному
считывателю, а также мастер-карта для записи ключей в память устройства.
 
• Открытие двери с помощью кодов. Кодовая панель позволяет запрограммировать до
200 кодов. При вводе корректного кода, замок двери будет разблокирован.
 
• Память до 2000 ключей-брелоков. В систему можно прописать большое количество
дополнительных брелоков, таким образом, Вы cможете обеспечить ключами целый офис,
небольшой бизнес-центр, или подъезд жилого дома.  
 
• Ограничение выхода. Если необходимо осуществить контроль не только входящих
посетителей, но и выходящих с внутренней стороны на выходе вместо кнопки можно
установить бесконтактный RFID считыватель для прохода по картам.
 
• Регулировка времени открытия замка. Вы сможете установить удобное время
открытия замка от 1 до 99 секунд.
 
• Возможность подключения дополнительного считывателя. Вы можете
подключить дополнительный считыватель, работающий по протоколу Wiegand 26.
 
• Металлическая кнопка выхода. Накладная металлическая кнопка выхода
предназначена для разблокировки двери изутри.
 
• Сигнализация при демонтаже считывателя. Если злоумышленник попытается
снять кодовую панель, она подаст тревожный сигнал.
 
• Три режима открытия двери. Дверь можно открыть картой, кодом или сочетанием
карта+личный код.
 
• Возможность подключения проводного звонка. К считывателю можно подключить
проводной звонок. Если у посетителя нет кода или ключа от двери, он сможет оповестить
о своем приходе.
 
• Карта для программирования ключей в комплекте. В комплекте вложена уже
запрограммированная мастер-карта, предназначенная для записи и удаления ключей.
 
• Доводчик двери в комплекте. Предназначен для плавного закрытия двери и
корректной работы электромагнитного замка.
 
• Дистанционное открытие с помощью домофона. При подключении к данному
комплекту видеодомофона, вы сможете открывать дверь дистанционно с экрана монитора.

https://belgorod.domofons.info/rfid-schityvatel-sac-a7073w.php
https://belgorod.domofons.info/userfiles/image/power-lock-250-sklad/power_lock_280_sklad_5_b.jpg
https://belgorod.domofons.info/userfiles/image/power-lock-250-sklad/power_lock_280_sklad_3_b.jpg
https://belgorod.domofons.info/userfiles/image/power-lock-250-sklad/power_lock_280_sklad_4_b.jpg
https://belgorod.domofons.info/userfiles/image/power-lock-250-sklad/power_lock_280_sklad_2_b.jpg


Состав комплектов электромагнитных замков
(сравнительная таблица)
Power Lock - 180G Power Lock - 400G Power Lock - 280 Sklad

Характеристики

Область применения

Комплект системы огранничения доступа «Power Lock-280 Sklad» предназначен для
установки  на  дверь  склада,  офиса  или  другого  помещения,  где  требуется  допуск
ограниченного  числа  лиц.  Доступ  по  коду  позволяет  не  носить  с  собой  ключи.
Электромагнитный замок выдерживает усилие на отрыв до 280 кг. 

Технические характеристики

Электромагнитный замок: 

Усилие на отрыв: 280 кг 

https://belgorod.domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-180g.php
https://belgorod.domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-400g.php
https://belgorod.domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-280-sklad.php
https://belgorod.domofons.info/userfiles/image/power-lock-500-street/power_lock_compl_1_3.jpg


Напряжение питания: 12 В 
Ток потребления: минимум 410 мА
Вес: 1,8 кг 
Размер замка: 250х42х25 мм 

Доводчик: 

Максимальный вес двери: 100 кг
Максимальная ширина двери: 1200 мм
Максимальный угол открытия: 180 градусов
Регулировки скорости: есть, 2 шт. 
Вес: 3 кг
Размеры: 225х70х45 мм 

Блок питания: 

Входящее напряжение: 220В;
Выходящее напряжение: 12В;
Выходная максимальная мощность: до 24 ватт;
Сила тока: 2А;
Рабочая температура: от – 10 до +50

Считыватель со встроенным контроллером: 

Входное напряжение: 9-24 В
Ток потребления в режиме работы: 100 мА
Поддержка карт и брелоков: EM-Marine
Кодовая панель: сенсорная
Дистанция считывания: 2 см 
Выход Wiegand: Wiegand 26
Температура работы: от -20 до +60 градусов 
Допустимая влажность: 20%RH - 90RH%
Регулировка времени открытия: есть 
Емкость памяти: 2000 карт, 200 кодов
Реле управления замком: есть (NO,COM,NC 3А 24VDC)
Напряжение питания на сирену: 12VDC 1А
Материал: металл+пластик
Вес: 480 г 
Размеры: 120х75х25 мм

Кнопка выхода:

Контакты: NO
Материал: металл
Монтаж: накладной



Размеры: 82х31х27 мм
Вес: 115 г.

Комплектация

Комплектация
1. Электромагнитный замок  – 1 шт. 
2. Уголок крепления замка – 1 шт.   
3. Доводчик – 1 шт. 
4. Мастер-карта - 1 шт.
5. RFID-брелок – 4 шт.
6. Кодовая панель с встроенным считывателем и контроллером – 1 шт.
7. Кнопка выхода – 1 шт.
8. Блок питания – 1 шт.

 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


